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Serie AIRCAR-BX

mit Planetenantrieb für 
bis zu 25% höhere Effizienz
gegenüber herkömmlichen
Systemen

Neu



Fahr- und tragbare Kompressoren
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Vorteile des Planetenantriebs

· Neuartiges Verdichtersystem mit Planetenantrieb
für bis zu 25% höhere Effizienz gegenüber
herkömmlichen Systemen

· mehrfach patentiertes Antriebssystem
· für den Dauerbetrieb geeignet

Serie AICRCAR-BX -  

für ein Höchstmaß an Effizienz

Neuartiger Planetenantrieb

Linear in Laufrichtung des Kolbens wirkende Kräfte

· durch den Planetenantrieb wird eine rein lineare
Schubkraft auf den Kolben ausgeübt

· es entstehen erheblich geringere Reibungskräfte
· dadurch verringert sich die benötigte Antriebsenergie um

bis zu ca 25% gegenüber herkömmlichen Systemen

Geringer Ölverbrauch

· bauartbedingt wird weniger Öl zur Schmierung benötigt
und in den Zylinderraum transportiert

· dadurch minimierter Ölverlust
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Gezielte Schmierung an den neuralgischen Punkten

· Verdichter mit Ölpumpe ausgestattet, welche gezielt die
neuralgischen Punkte mit Schmierstoff versorgt

· dadurch z.B. auch bei extremen Schräglagen optimale
Schmierung
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Effezientere Drucklufterzeugung

· bei vergleichbarer Eingangsleistung längerer Kolbenhub
auch bei kleinerem Kolbendurchmesser möglich

Garantiert ein Höchstmaß an Laufruhe,

Lebensdauer und Füllleistung bei einem

Minimum an Wartung
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Herkömmlicher Kolbenantrieb

Seitlich auf den Kolben wirkende Kräfte

· dadurch hohe Verlustleistung
· dadurch zusätzliche Erhöhung des Verschleißes

an den Zylinderflächen und am Kolben

Höherer Ölverbrauch

· Öl wird durch Aufwirbelung im Kurbelgehäuse auf
Kolben verteilt und gerät auch in den Zylinder

· dadurch gerät mehr Öl in die Druckluft

Vibrationsarmer Lauf

· bauartbedingt treten im Betrieb kaum Vibrationen auf
· Die Bewegungen des Kolbens, des Pleuels und des

Antriebsystems sind bestens ausbalanciert
· dadurch Schonung aller Bauteile

Stärkeres Auftreten von Vibrationen

· durch den Antrieb über die Kurbelwelle treten bei
jeder Umdrehung hohe Beschleunigungs- und
Bremskräfte auf

· dies bewirkt hohe Vibrationen und starke
Belastung der Bauteile
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Keine gezielte Schmierung

· keine gezielte Schmierung des Verdichters
· Kurbelwelle steht im Ölbad und Kolben wird 

mithilfe der Mitnehmernadel des Pleuels geölt
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Bauartbedingte Leistungsverluste

· minimales Verkanten bei jedem Kolbenhub
· dadurch mehr Verschleiß und Leistungsverlust
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AICRCAR-BX -  Die universell einsetzbaren Kompressoren mit

niedriger Drehzahl für den Handwerker im Montagebereich.

3
Gemäß CE-Richtlinien gebaut

· Verdichter mit neuartigem mehrfach patentier-

tem Antriebssystem - Europa-Patente
EP2059658, EP2032874 und EP2032855

· Durch die optimierte Bauart mit weniger
Reibungsverlusten und Hitzeentwicklung, ist der
Kompressor für den Dauerbetrieb geeignet

· Die niedrige Drehzahl und die Laufrichtung der
Kolben garantieren ein Höchstmaß an Laufruhe
und Lebensdauer

· Qualitätselektromotor mit hohem 
Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung,
dadurch wird ein leichter Anlauf gewährleistet

· Thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor

vor Überhitzung und Überlastung
· Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
· Die großen Reifen in Verbindung mit dem brei-

ten Radstand sorgen für einen 
komfortablen und sicheren Transport

· Universell einsetzbar im Montage- 
und Handwerkerbereich

· Mit allen Sicherheitseinrichtungen
· Kessel pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie

gegen Durchrostung

Modell

Artikel-Nr.
€ zzgl. MwSt.

Technische Daten

Höchstvolumen Strom
Füllleistung ca.
Höchstdruck
Behälterinhalt
Zylinder/Stufen
Drehzahl
Motorleistung
Gewicht
Maße (LxBxH) in mm
Schallleistungspegel LWA *

* Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

AIRCAR-BX 415 PRO

203 2201
1.590,00

415 ltr.
360 ltr.
10 bar
2 x 11 ltr.
2/1
1400 1/min
2,2 kW / 230 V
66 kg
760 x 760 x 680
80 dB(A)

AIRCAR-BX 440 PRO

203 2203
1.490,00

440 ltr.
383 ltr.
10 bar
2 x 11 ltr.
2/1
1450 1/min
2,2 kW / 400 V
63 kg
760 x 760 x 680
80 dB(A)

AIRCAR-BX 650 PRO

203 4003
1.690,00

650 ltr.
559 ltr.
10 bar
2 x 11 ltr.
2/1
1450 1/min
3,7 kW / 400 V
68 kg
760 x 760 x 680
81 dB(A)

Bedienung

· Der Ein-Ausschalter ist oben geschützt und leicht
zugänglich angebracht

· Das ergonomisch günstig angebrachte Bedienfeld ist
übersichtlich strukturiert und selbsterklärend

· Je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des
eingestellten Arbeitsdrucks

· Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft,
gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-
Direktausgang vom Kessel

· Serienmäßig mit Qualitäts-

Schnellkupplungen und hoch-
wertigem CONDOR Druckschalter

AIRCAR-BX

· Abb. zeigt einklappbaren praktischen
Transportgriff in Transportposition

AIRCAR-BX

· Abb. zeigt praktisches Bedienpanel und
besonders großen Lüfter, der für optimale
Kühlung des Kompressors sorgt

100%
Faszination Leistung!

Einschaltdauer 



Aufbau des Verdichters
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Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen
MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische
Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich.
Auslieferung erfolgt ausschliesslich über den Fachhandel. 

Laufruhe

· zwei gegenläufig rotierende
Körper sorgen für Laufruhe

Optimierte Kraftübertragung mit

minimalen Reibungsverlusten

· durch ein neuartiges System das
die Drehbewegung in eine linear
verlaufende Bewegung umwan-
delt ohne dabei ein konventionel-
les Pleuel zu verwenden

· die Kolbenbewegung erfolgt
dadurch rein linear

· dadurch reduzierte Reibung
zwischen Kolben und Zylinder
während des Komprimierungs-
vorgangs

Gezielte Schmierung

· Verdichter mit patentierter
Ölpumpe ausgestattet, welche
gezielt die neuralgischen Punkte
mit Schmierstoff versorgt

· dadurch z.B. auch bei extremen
Schräglagen optimale
Schmierung

Drehkolben-Prinzip

· Kolben und Pleuel aus einem Stück
· durch diese Bauart wird ein 

hoher Wirkungsgrad bei der
Verdichtung erreicht

Niedrige Arbeitstemperatur

· Verdichterkopf mit großen
Kühlrippen aus Spezialstahl

· dadurch optimale Kühlung über
besonders große Oberfläche

Serie AICRCAR-BX -  auf Höchstleistung getrimmt

· Geringe Vibrationen, dadurch längere

Lebensdauer aller Bauteile

· Großer Lüfter für niedrige Arbeitstemperatur

· Maximale Robustheit für Dauerbetrieb 

unter Last

· Geringer Ölverbrauch, dadurch ca. 1.000

Stunden Laufzeit ohne Kontrolle des
Ölstands möglich

· Weniger Wartungen, dadurch geringere

Betriebskosten

· Einfache Demontage - kompletter
Kompressor kann innerhalb von wenigen
Minuten ohne Spezialwerkzeug demontiert
werden

· Höhere volumetrische Abgabeleistung,
dadurch höhere Füllleistung

· Hohe Energie-Effizienz, dadurch geringer

Leistungsverlust

· Anlauf des Verdichters mit minimiertem
Energieaufwand, bauartbedingt benötigt das
Antriebsystem wenig Energie zum Anlaufen

· Gezielte Schmierung, dadurch optimale

Schmierung z.B. auch bei extremen
Schräglagen

Die Vorteile auf einen Blick

Fordern Sie den kostenlosen
AIRCRAFT Katalog an


